KARTA ZNAKU
Pomoc Techniczna forma podstawowa i uzupetniajaca

Forma podstawowa i uzupetniajgca znaku marki jest zbudowana
z zestawienia znaku graficznego z logotypem w $cisle okreslonych
proporcjach.
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

znak programu w wersji podstawowej

POMOC
TECHNICZNA

znak programu w wersji uzupetiajacej
UWAGAI TAKA WERSJE ZNAKU MOZNA STOSOWAC
WYLACZNIE W WYJATKOWYCH SYTUACJACH.

POMOC TECHNICZNA POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

znak programu w wersji monochromatycznej — negatyw znak programu w wersji monochromatycznej — pozytyw
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KARTA ZNAKU
Pomoc Techniczna kolorystyka podstawowa

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem ksztattujgcym tozsamosc

i sposdb postrzegania marki. Kolory znaku oraz elementow systemu
identyfikacji powinny by¢ jak najbardziej zblizone do koloréw okreslonych
w CMYK, niezaleznie od techniki reprodukcji.
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KARTA ZNAKU
Pomoc Techniczna pole podstawowe i pole ochronne

modut konstrukcyjny Pole podstawowe definiuje minimalny zamkniety obszar wokét znaku,
- kwadrat o boku réwnym w ktorym znak moze byc uzyty.
1/4 wysokosci znaku graficznego Pole ochronne definiuje obszar wokét znaku, w ktérym nie moze pojawic

sie zadna obca forma, zaréwno graficzna, jak i tekstowa.

Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego uzyto modutu
konstrukcyjnego — kwadratu o boku réwnym 1/4 wysokosci znaku
graficznego.
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zasada konstrukgji pola ochronnego znaku programu
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Pomoc Techniczna

W zestawieniach z innymi znakami znak programu operacyjnego znajduje
sie zawsze z lewej strony, znak UE z prawej strony, w przestrzeni pomiedzy

tymi znakami umieszcza sie inne znaki np. herb regionu.

modut konstrukcyjny

- kwadrat o boku rownym

1/4 wysokosci znaku graficznego
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KARTA ZNAKU
Pomoc Techniczna przyklad zestawienia i kolorystyki znaku

Z przodu oktadki znajduje sie wytacznie znak programu.
Z tytu okfadki umieszczony jest znak programu w zestawieniu z innymi.
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Adipiscing elit, sed diam nonummy nibhui smod tincidunt

ut dolore magna aliquame rat volutpat.

Ut wisi enim ad minim venia.

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum dolor
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